CSC ¢) jaklechemie

CG GROUP

CHEMIKALIENLAGER AM
STANDORT NURNBERG

Wichtige Informationen fur unsere Nachbarn und die
Offentlichkeit (nach § 11 der Storfall-Verordnung)

Your challenge - our solution
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SEHR GEEHRTE NACHBARN
DER FIRMA CSC JAKLECHEMIE,

wir betreiben in unserem Betriebsbereich Nurnberg, Ortsteil Doos, Gemarkung Hofen, an der Matthiasstralle ein Lager far
verschiedene Arten von Chemikalien. Da wir u. a. akut toxische, oxidierende, entziindbare und gewdssergefdhrdende Stoffe
lagern und umschlagen und hierbei Mengenschwellen der Storfall-Verordnung - 12. BImSchV Uberschreiten, fallen wir in die
obere Klasse dieser Verordnung. Diese Verordnung konkretisiert die Durchfuhrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes.

Die Storfall-Verordnung hat das Ziel, industrielle Storfalle zu verhindern und gegebenenfalls deren Auswirkungen zu be-
grenzen. Den Betreibern von Standorten mit einem besonderen Gefdhrdungspotential wird neben den Anforderungen zur
Verhinderung von Storfallen und den Anforderungen zur Begrenzung von Storfall-Auswirkungen die Verpflichtung auferlegt,
diejenigen Personen, die von einem Stérfall betroffen werden kénnten, sowie die Offentlichkeit, in geeigneter Weise tber
die SicherheitsmafRinahmen und das richtige Verhalten im Falle eines Storfalls zu informieren.

Deshalb wollen wir lhnen mit diesen Informationen unseren Betrieb sowie die vorhandenen Stoffe beschreiben, Ihnen
mitteilen, was bei einem Stoérfall passieren kann und vor allem darlegen, wie Sie sich bei Stérfallen am besten verhalten.
Der Inhalt wurde mit den fiir den Katastrophenschutz und der allgemeinen Gefahrenabwehr zusténdigen Behérden
sowie der Genehmigungsbehérde abgestimmt.

Der Betrieb der Firma CSC JAKLECHEMIE unterliegt der Stérfall-Verordnung. Damit verbunden sind strenge, gesetzliche
Vorschriften zur Gewdhrleistung eines sicheren Betriebsablaufs. Aufgrund des vorhandenen Stoffpotentials kdnnen Stor-
falle dennoch nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. Jedoch wurden von unserer Seite die erforderlichen
Vorkehrungen getroffen, um die strengen Sicherheitsauflagen zu erfullen. Weiterhin wurden bzw. werden die entsprechenden
Dokumentationspflichten erfullt, sodass auch seitens der Genehmigungs- und Fachbehoérden die Einhaltung der einschla-
gigen Vorschriften Uberprift werden konnte. Nicht zuletzt verfigen wir GUber sehr lange Erfahrungen beim Lagern, Umfullen
und beim Transport von Gefahrgut. Unseren gewerblichen Nachbarn empfehlen wir dartber hinaus, auch ihre Mitarbeiter
Uber den Inhalt dieser Informationsschrift zu unterrichten und eventuell Mafnahmen fur den Alarmierungsfall vorzubereiten.

Wir méchten nochmals hervorheben, dass im laufenden Betrieb keinerlei Beeintréchtigungen fur unsere Umgebung
hervorgerufen werden und dass, aufgrund der getroffenen SicherheitsmalRinahmen, die Wahrscheinlichkeit eines Storfalls

duRerst gering ist.

Mit freundlichen Grii8en,

s

Robert Spath, Geschaftsfihrer der CSC JAKLECHEMIE GmbH & Co. KG



BESCHREIBUNG DES BETRIEBSBEREICHES

Der Betriebsbereich der Firma CSC JAKLECHEMIE dient der Lagerung und dem Umschlag von Chemikalien. In unserem
Betriebsbereich findet keinerlei Chemieproduktion statt, d. h. die Stoffe werden chemisch nicht veréndert. Die Stoffe
werden bei uns in geschlossenen Gebinden oder Tankfahrzeugen angeliefert. Produkte, die in Tankfahrzeugen angeliefert
werden, werden in Tanks zwischengelagert und entweder in Gebinde oder wieder in Tankfahrzeuge abgefillt. Bei denin
Originalgebinden angelieferten Stoffen findet i. d. R. keine Umfulltatigkeit statt.

Uber die Lagerung hinaus stellen wir Zubereitungen aus Stoffen her. Diese Tétigkeiten beinhalten rein physikalische Ver-
fahren, wie z. B. Vermischen, Vermengen usw., also keine Stoffumwandlung. Die Produkte werden bis zum Bedarfszeitpunkt
gelagert, dann bereitgestellt und verladen. Empfénger der Waren sind industrielle, gewerbliche und kommunale Verbraucher.
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VORHANDENE GEFAHRSTOFFE

Bei der Firma CSC JAKLECHEMIE werden verschiedene Stoffe und Stoffgruppen, die unter die Stérfall-Verordnung fallen,
gelagert. Aufgrund der standigen Anlieferungen bzw. Warenabgdnge dandert sich die genaue Zahl der vorhandenen Pro-
dukte sowie die Menge der einzelnen Stoffe taglich.

Ein Produkt kann auch verschiedene Gefahreigenschaften auf sich vereinigen. Um das Gefdhrdungspotential eines

Produktes sofort erkennen zu kénnen, sowie zum Schutz des Anwenders, missen Gefahrstoffe mit den entsprechenden
Symbolen gekennzeichnet sein. Die Produkte besitzen die folgenden Eigenschaften:

GEFAHRENSYMBOLE

akut toxische Stoffe wie z.B. Cyanide, Methanol

Die méglichen Gefdhrdungen lassen
sich grob, wie folgt aufgliedern:

« Freisetzung (toxischer) gasférmiger
Stoffe (z.B. Chlorgas)

+ Brand mit Freisetzung von giftigen

entziindbare Stoffe wie z.B. Spezialbenzine, Verdinnungen
Brandgasen

oxidierende Stoffe wie z.B. Kaliumnitrat ALLGEMEIN GILT:

eine Gefdhrdung fiir den Menschen
nimmt mit der Entfernung vom Freiset-
zungsort ab - halten Sie sich deshalb

wassergefdhrdende Stoffe wie z.B. Ammoniaklésung unbedingt vom Schadensort fern

SO

Sollte trotz der getroffenen MafRinahmen ein Storfall eintreten, so kann dieser mit dem Freisetzen oder in Brand geraten von
Stoffen mit den genannten Gefdhrlichkeitsmerkmalen verbunden sein. Hierdurch besteht die Gefahr, dass durch Schadstoffe
Boden, Luft und Wasser verschmutzt werden. Eine unmittelbare Beeintrdichtigung der Anwohner kann unter Umsténden
durch die toxische (giftige) Wirkung freiwerdender Dédmpfe oder des, bei einem Brand, entstehenden Rauches eintreten.

Ein Austritt gewdssergefahrdender FlUssigkeiten ist durch die vorhandenen Auffangwannen auf die Lagerfldchen und den Um-
schlagbereich begrenzt. Im Brandfall oder bei Freisetzung gasformiger Stoffe konnte auBerhalb des Betriebsgeldndes durch
eine Schadstoffausbreitung Uber die Luft eine Beeintréichtigung auftreten. Neben einer optisch erkennbaren Rauchentwicklung
durfte vor allem eine Geruchsbeldstigung auftreten, die jedoch noch keine unmittelbare Gefahr darstellen muss.



ALARMIERUNG/INFORMATION DER BEVOLKERUNG

Trotz perfekter Technik sowie der Erfahrung und Umsichtigkeit der Mitarbeiter kann das Risiko eines Unfalls nicht auf Null
reduziert werden. Sollte es zu einem Brand oder einer Stofffreisetzung kommen und eine Gefahr fur die Nachbarschaft ab-
zusehen sein, so tritt unser Alarm- und Gefahrenabwehrplan in Kraft. Entsprechende Vorkehrungen werden auch von den
zustdndigen Behdrden getroffen. In diesen Planen ist auch schon festgelegt, wie bei einem Storfall die, sich in der Umge-
bung aufhaltenden, Personen unmittelbar gewarnt und informiert werden.

Die Alarmierung der Bevélkerung erfolgt tiber eine Sirenenanlage der CSC JAKLECHEMIE mit einem einminltigen Heulton.
Diese Sirenenanlage wird mittels eines Probealarms Uberprift. Der Zeitpunkt des Probealarms wird durch die Behdrden in
der Presse bekanntgegeben.

Weitere Informationen Uber die Anlage, unter Beriicksichtigung des Schutzes 6ffentlicher und privater Belange, und tber
den Zugang zu Umweltinformationen kdnnen auf Anfrage beim Umweltamt der Stadt NUrnberg eingeholt werden. Bitte nur
in Notsituationen die 112 rufen, ansonsten blockieren Sie diese Leitungen!

Eine weitergehende Information der Bevolkerung erfolgt Gber Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei und
Uber die 6rtlichen Medien (Rundfunk, Internet).

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Der Betriebsbereich und die maximalen Mengen an vorhandenen Stoffen wurden der Genehmigungsbehdrde und dem
Umweltamt der Stadt Nurnberg gemdan den Vorgaben der Storfall-Verordnung angezeigt. Weiterhin wurde ein Sicherheits-
bericht erstellt, der regelméaRig auf seine Aktualitét Gberpriuft wird. Die Regierung von Mittelfranken hat ein Uberwachungs-
system eingerichtet, das eine systematische Prifung der technischen, organisatorischen und managementspezifischen
Systeme und die regelmdaRige Inspektion des Betriebsbereiches sicherstellt. Datum der letzten Inspektion: 27.07.2023.

Informationen beziiglich Koordinierung und Durch- Die Sicherheitseinrichtungen des Lagers werden einer

fihrung der Inspektionen nach der Stérfallverordnung regelmaRigen Uberwachung und Wartung unterzo-
kénnen auf Anfrage bei der Regierung von Mittel- gen, um ihre Funktionsfahigkeit im Anforderungsfall zu
franken, Technischer Umweltschutz - Sachgebiet 50 gewdhrleisten.

(Stérfallvorsorge), eingeholt werden.
Fur die Firma CSC JAKLECHEMIE ist ein interner Alarm-

Im Einzelnen hat der Betreiber am Standort die nach- und Gefahrenabwehrplan nach den gesetzlichen
stehenden MaBBnahmen getroffen, um bei Eintritt eines Bestimmungen und in Absprache mit den zusténdigen
Storfalles gerustet zu sein und dessen Wirkung so Behorden erarbeitet.

gering wie méglich zu halten.

Die bei einem Stoérfall zu ergreifenden Manahmen
werden durch die Feuerwehr koordiniert.

Die einzelnen Lagerrdume bilden Brandabschnitte, so
dass das Ubergreifen eines evtl. Brandes auf andere

Die Abfull- und Umschlagstellen sind entsprechend

Lagerabschnitte verhindert wird. der einschlagigen Vorschriften ausgestattet. Es
wurden MalRnahmen zur Verhinderung von Storféllen
+ Die Lagerrédume sind zur schnellen Branderkennung getroffen: z. B. Explosionsschutz, Uberfiillsicherungen
mit Brandmeldern ausgeristet, die sowohl im Betrieb, und Leckanzeigen.

als auch direkt bei der Berufsfeuerwehr Nurnberg
Alarm auslésen.

Alle Tatigkeiten im Betriebsbereich sind durch eindeu-
tige Betriebsanweisungen geregelt. Auflerdem finden
Die Lagerrdume des Hauptgebdudes sind mit auto- regelmdaRige Mitarbeiterschulungen statt.

matischen Pulverléschanlagen zur unmittelbaren
Brandbekdmpfung ausgeristet.

Alle gefahrenabwehrenden MalRnahmen sind in ein
Sicherheitsmanagement-System integriert.

Es sind Barrieren und Auffangr&ume zur Riickhaltung
von anfallendem Léschwasser vorhanden. Das be-
triebliche Abwassernetz kann zusdtzlich noch gegen

das offentliche Kanalnetz abgesperrt werden. Insbesondere die zwischen Behérden und unserer
Firma abgestimmte Gefahrenabwehrplanung ge-
+ Feuerldscher zur unmittelbaren Bekdmpfung von Ent- wadbhrleistet eine zielgerichtete Zusammenarbeit aller
stehungsbranden durch das Betriebspersonal sind beteiligten Einsatzkrafte und somit eine effektive Ge-
entsprechend den einschlégigen Vorschriften vorhan-  fahrenabwehr. Durch gemeinsame Ubungen wird die

den; Art, Anzahl und Aufstellungsorte wurden auch mit ~ Effizienz der MaBnahmen zur Bekampfung der Auswir-
der zusténdigen Feuerwehr abgesprochen. kungen von Storfallen sichergestellt.



RICHTIGES VERHALTEN IM NOTFALL:
BEI ALARM IN JEDEM FALL RUHE BEWAHREN!

Beim Eintritt eines Stérfalls informiert das Unternehmen unverziiglich die zusténdigen Behérden.
Diese leiten die n&chsten Aktionen entsprechend ihren Gefahrenabwehrplénen ein, um Uber die Werksgrenzen
hinausgehende Auswirkungen zu begrenzen.

ALARMIERUNG SOFORTMASSNAHMEN

Unmittelbare Nachbarn verstandigen.
Nicht im Freien aufhalten.

Warnung: auf- und abschwellender Heulton
60 / von einer Minute Dauer

&

Moglichst innen liegende Raume in oberen
Geschossen aufsuchen. Fenster und Tlren
schlielen.

<}_ Entwarnung: eine Minute Dauerton
6;

Auf Lautsprecherdurchsagen der Einsatz-
krafte achten.

LUftungs- und Klimaanlagen ausschalten.
Feuchtes Tuch vor Mund und Nase halten.

VERMEIDUNG VON FEHLVERHALTEN

Dem Unfallort fernbleiben. Stralen und
Wege fur die Einsatzkrafte freihalten.
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Ortliche Radiosender einschalten.

KATWARN: Warn- und Informationsapp fur
Smartphones installieren. Nicht durch Ruckfragen oder Privatgespréche
die Telefonverbindungen fur Feuerwehr,
Polizei und Rettungsdienst blockieren, wenn
Im Internet unter www.nuernberg.de nicht eine besondere Situation (Unfall, Feuer)

Im Bedarfsfall: Newsticker einen Anruf erforderlich macht.

Sichtbare Zeichen sind Feuer und Rauch.
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Den Weisungen der Einsatzkrafte ist
unbedingt Folge zu leisten!

WEITERHIN IST ZU BEACHTEN

Bei gesundheitlichen Beeintrachtigungen
Kontakt mit dem Hausarzt oder dem d&rzt-
lichen Notdienst aufnehmen.

=

Der Kérper reagiert mit Atembeschwerden,
Ubelkeit oder Augenreizungen.
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Um Sie bei einem Stoérfall dennoch bestens schiitzen zu kénnen, bitten wir Sie darum, diese Information sorgfaltig
zu lesen, die Broschire aufzubewahren und die Verhaltensregeln fur den Notfall griffoereit zu halten.
Wir empfehlen Ihnen, diese Seite abzutrennen und gut sichtbar im Haus aufzuhdngen.

Zur Einholung weiterer Umweltinformationen steht Innen die Abteilung Sicherheit und Technik, unter Telefon
+49 (0) 911 326 46-155 in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr gerne zur Verfugung. Falls Sie weitere Exemplare dieser
Informationsbroschire benétigen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die Abteilung Sicherheit und Technik.

Diese Broschtire wurde von Herrn Dr. Barnickel von der TUV Std Industrie Service GmbH, Niederlassung Nurnberg,
in Zusammenarbeit mit der Firma CSC JAKLECHEMIE erstellt.
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Ein Unternehmen der

CSC JAKLECHEMIE GMBH & CO. KG

MatthiasstraBe 10-12, DE 90431 Nurnberg ‘ \‘ -

+49 (0) 911 326 46-0 info@csc-jaekle.de
+49 (0) 911 326 46-160 www.csc-jaekle.de GROUP



